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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-Link
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-Link

Capitulo 1 Caracteristicas

» Se conecta al transformador de corriente incluido y envia el valor a los

datos de proceso de 10-Link.

Monitorea la corriente alterna (AC) de diversos dispositivos mediante

transformadores de corriente

» Convierte una entrada de alto voltaje en una sefal proporcional de bajo
voltaje y baja corriente para la medicion y el monitoreo

(Se muestra el transformador de
corriente de 20 amperes)

Modelos

Nombre del modelo Funcién Transforma?_lc_)cr;)d 2 FEELE Comunicacién Conector

Transformador de corriente

S15C-CT20A-KQ de 20 A

Conector integral M12
10-Link macho/hembra de 4 pines
de desconexion rapida

Transformador de corriente

S15C-CT150A-KQ Convertidor de 150 A

Transformador de corriente

S15C-CT600A-KQ de 600 A

Los transformadores de corriente de nucleo dividido se utilizan para monitorear la corriente alterna de diversos dispositivos.
La entrada del transformador de corriente toma una entrada de corriente de alto voltaje y produce una sefal proporcional de
bajo voltaje y baja corriente para medir y monitorear. Los transformadores de corriente de nucleo dividido son ideales para
instalar en el cableado eléctrico existente, ya que pueden encajar alrededor de los conductores individuales sin desconectar
ningun cable.

Nota: Los usuarios pueden utilizar un transformador de corriente de cualquier tamafio con una
clasificacion nominal maxima de hasta 655 A, siempre y cuando dicho transformador tenga una salida de
333 mV AC.

14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos page 3 of 26
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-Link

Capitulo 2 Instalacion de los transformadores de
corriente

Respete la polaridad al instalar transformadores de corriente. Los transformadores de corriente de Banner indican k (S1)
como el lado de la fuente y | (S2) como el lado de la carga, donde la fuente se refiere al lado de alimentacién de potencia
entrante al dispositivo y el lado de la carga es el lado del dispositivo.

Los transformadores de corriente (TC) de Banner tienen una flecha grabada para indicar la direccién de instalacion (k (S1)
->1(S2)). Como se muestra en "Figure: Instalacion de un transformador de corriente en relacion con la fuente de
alimentacion/motor" en la pagina 4, la fuente es la fuente de alimentacion de AC y la carga es el motor. La flecha de
direccion del TC debe apuntar hacia la carga. Los transformadores de corriente Banner se pueden instalar en cualquier
conductor de una linea de AC bifasica o trifasica. Los transformadores de corriente solo se deben instalar en un solo
conductor. Para una correcta instalacion, consulte "Figure: Instalacion de un solo conductor en el transformador de corriente”
en la pagina 4.

Instalacion de un transformador de corriente en relacion con la fuente de alimentacion/motor

| = 10-Link

Instalacion de un solo conductor en el transformador de corriente

Cableado del transformador de corriente

Para obtener mas informacién sobre el cableado y la instalacion del transformador de corriente, consulte la hoja de datos del
transformador de corriente de nucleo divido (p/n 212463).

Ve

Sl

Cableado del transformador de corriente

CT
k(1) blanco (wh)
1(s2) negro (bk) _
14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos page 4 of 26
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http://info.bannerengineering.com/cs/groups/public/documents/literature/212463.pdf

Instalacién de los transformadores de corriente Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Link
Color del hilo Descripcién
Blanco Entrada del TC - k (S1)
Negro Conexién a tierra del TC - | (S2)
14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos page 5 of 26
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-Link

Capitulo 3

Macho (Puerta de enlace)

o o
3/V\4

Hembra (Sensor)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4

Macho (10-Link)
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4

14-sep-26

Cableado del convertidor

@

4\/34

Hembra:
10-30 VDC —;
Transformador
d . 4
e corriente
—3
Hembra (Sensor) Pin

2

w N

10vDCa30VDC
Entrada del TC
No se utiliza

Conexion a tierra del TC

10VvDCa30VDC
Discreto
Tierra

10-Link

Macho:

}———10-30 V DC
Discreto
f———10-Link

Tierra

Color del hilo
Café
Blanco

Azul

Negro

Descripcion de la sefial

Descripcion de la sefial

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
reservados. www.bannerengineering.com
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-Link

Capitulo 4

Guia de referencia de datos de |O-Link

Este documento hace referencia al siguiente archivo IODD: Banner_Engineering-S15C-CT-KQ-20260505-I0DD1.1.xml.

El archivo IODD y los archivos de soporte se encuentran en www.bannerengineering.com, en la seccién de descargas de la

pagina de la familia de productos.

Parametros de co

municacion

Se utilizan los siguientes parametros de comunicacion.

Parametro
Revisién de 10-Link
Longitud de entrada de datos de proceso
Longitud de salida de datos de proceso
Velocidad binaria
Duracién minima del ciclo
Clase de puerto
Modo SIO
Perfil de sensor inteligente
Parametrizacion por bloques
Almacenamiento de datos
ID del dispositivo
Compatible con ISDU

V1.1
250 bits
N/A
38400 bits/s
4 ms

A

Si

No

Si

Si
659485
Si

Valor

Entrada de datos de proceso de IO-Link (dispositivo a

maestro)

Modo de datos de proceso (1): Referencia de datos del sensor inteligente

Subindice Nombre
1 TCH1: Valor eficaz (RMS) de amperes 16
2 TC1: Escala eficaz de amperes 8
3 TC1: Valor eficaz de amperes por debajo del umbral 1
4 TCA1: Valor eficaz de amperes sobre el umbral 1
Octeto 0
Subindice - - - - - -
bDi'tf:re”C'a de 55 254 253 252 251 250
Octeto 1
Subindice - - - - - -
Dierenciade 247 246 245 244 243 242
14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos
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Numero de bits

249 248

241 240
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Link

Octeto 2
Subindice

Diferencia de
bits

QOcteto 3
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 4
Subindice

Diferencia de
bits

QOcteto 5
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 6
Subindice

Diferencia de
bits

QOcteto 7
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 8
Subindice

Diferencia de
bits

QOcteto 9
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 10
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 11
Subindice

Diferencia de
bits

page 8 of 26

239

231

223

215

207

199

191

183

175

167

238

230

222

214

206

198

190

182

174

166

237 236 235
-229 _228 -227
-221 -220 -21 9
-21 3 _212 -21 1
-205 -204 -203
-197 _1 96 -195
-189 -1 88 -187
-181 _1 80 -179
T P
-165 _1 64 -163

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
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234

226

218

210

202

194

186

178

170

162

Guia de referencia de datos de 10-Link

233

225

217

209

201

193

185

177

169

161

232

224

216

208

200

192

184

176

168

160

14-sep-26



Guia de referencia de datos de 10-Link

Octeto 12
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 13
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 14
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 15
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 16
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 17
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 18
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 19
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 20
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 21
Subindice

Diferencia de
bits

14-sep-26

159

151

143

135

127

119

11

103

95

87

158

150

142

134

126

118

110

102

94

86
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157 156 155
-149 _148 -147
-141 -140 -139
-133 _132 -131
-125 -124 -123
-117 _116 -115
-109 -108 -107
-101 _100 ;)9

;)3 ;-32 ;)1

P
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154

146

138

130

122

114

106

98

90

82

153

145

137

129

121

113

105

97

89

81

Link

152

144

136

128

120

112

104

96

88

80
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10- Guia de referencia de datos de 10-Link
Link

Octeto 22
Subindice - - - - - - - -

Diferencia de
bits

79 78 77 76 75 74 73 72
Octeto 23
Subindice - - - - - - - -

Diferencia de
bits

71 70 69 68 67 66 65 64
Octeto 24
Subindice - - - - - - - -

Diferencia de
bits

63 62 61 60 59 58 57 56
Octeto 25
Subindice - - - - - - - -

Diferencia de
bits

55 54 53 52 51 50 49 48
Octeto 26
Subindice - - - - - - - -

Diferencia de
bits

47 46 45 44 43 42 41 40
Octeto 27
Subindice - - - - - - - -

Diferencia de
bits

39 38 37 36 35 34 33 32
Octeto 28
Subindice - - - - - - 4 3

Diferencia de
bits

31 30 29 28 27 26 25 24
Octeto 29
Subindice 2 2 2 2 2 2 2 2

Diferencia de
bits

23 22 21 20 19 18 17 16
Octeto 30
Subindice 1 1 1 1 1 1 1 1

Diferencia de
bits

Octeto 31
Subindice 1 1 1 1 1 1 1 1

Diferencia de
bits

page 10 of 26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos 14-sep-26
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Guia de referencia de datos de 10-Link

Modo de datos de proceso (2): Referencia de datos de punto flotante

Subindice

Octeto 0
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 1
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 2
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 3
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 4
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 5
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 6
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 7
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 8
Subindice

14-sep-26

255

247

239

231

223

215

207

199

Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Nombre

TCH1: Valor eficaz (RMS) de amperes 32

TCA1: Valor eficaz de amperes sobre el umbral 8

TCA1: Valor eficaz de amperes por debajo del umbral 1
254 253 252 251
246 245 244 243
238 237 236 235
230 229 228 227
222 221 220 219
214 213 212 211
206 205 204 203
198 197 196 195

Continued on page 12

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
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250

242

234

226

218

210

202

194

Ndmero de bits

249

241

233

225

217

209

201

193

Link

248

240

232

224

216

208

200

192
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Link

QOcteto 8

Diferencia de
bits

Octeto 9
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 10
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 11
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 12
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 13
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 14
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 15
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 16
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 17
Subindice

Diferencia de
bits

page 12 of 26

191

183

175

167

159

151

143

135

127

119

190

182

174

166

158

150

142

134

126

118

Continued from page 11

189 188 187
-181 -180 -179
I
-165 -164 -163
—157 -156 —155
-149 -148 -147
—141 -140 —139
-133 -132 -131
—125 -124 —123
-117 -116 -115

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
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186

178

170

162

154

146

138

130

122

114

Guia de referencia de datos de 10-Link

185

177

169

161

153

145

137

129

121

113

184

176

168

160

152

144

136

128

120

112
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Guia de referencia de datos de 10-Link

Octeto 18
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 19
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 20
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 21
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 22
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 23
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 24
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 25
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 26
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 27
Subindice

Diferencia de
bits

14-sep-26
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71

63

55

47

39

110

102

94

86

78

70

62

54

46

38
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109 108 107
-1 01 _1 00 ;)9
. e e
P
s
P
0w |
P
P P
P
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106

98

90

82

74

66

58

50

42

34

105

97

89

81

73

65

57

49

41

33

Link

104

96

88

80

72

64

56

48

40

32
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Link

Octeto 28
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 29
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 30
Subindice

Diferencia de
bits

Octeto 31
Subindice

Diferencia de
bits

1

31

23

1 1
30 29
1 1
22 21
1 1
14 13
1 1
6 5

1 1
28 27
1 1
20 19
1 1
12 1
1 1
4 3

26

Guia de referencia de datos de 10-Link

1 1
25 24
1 1
17 16
1 1
9 8
1 1
1 0

Salida de datos de proceso de IO-Link (maestro a dispositivo)

No aplica.

Parametros configurados con |O-Link

Estos parametros se pueden leer o escribir en un modelo de 10-Link del sensor S15C-CTxxA-KQ. También se incluye
informacién sobre si la variable en cuestion se guarda durante el almacenamiento de datos y si la variable procede del perfil
de sensor inteligente 10-Link. A diferencia de los datos de proceso de entrada, que se transmiten ciclicamente desde el
dispositivo 10-Link al maestro IO-Link, estos parametros se leen o escriben aciclicamente segun sea necesario.

indice

20

page 14 of 26

Subindice

Nombre

Pagina 1 de parametros directos
(incl. ID de proveedor e ID de
dispositivo)

Comando del sistema

Cadena Nombre del proveedor

Cadena Texto del proveedor

Cadena Nombre del producto

Cadena ID del producto

Cadena Texto del producto

Longitud

Rango de valores

126 = Inicio del localizador
127 = Tope del localizador
129 = Reinicio de la aplicacion

131 = Volver al buzén

Banner Engineering Corporation

Més sensores. Mas soluciones.

S§15C-CTxxA-KQ

S15C-CTxxA-KQ

S15C-CTxxA-KQ

Continued on page 15

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
reservados. www.bannerengineering.com

Valor
predeter-
minado

¢Almacena- Perfil de
miento sensor
de inteli-
datos? gente

Derechos
de
acceso

Solo
lectura

Solo
. Y
escritura

Solo
lectura

Solo
lectura

Solo
lectura

Solo
lectura

Solo v
lectura

14-sep-26



Guia de referencia de datos de 10-Link

indice

21

22

23

24

25

26

32

36

37

69

69

70

70

71

71

il

71

71

72

72

72

80

14-sep-26

Nombre

Numero de serie

Version del hardware

Version del firmware

Etiqueta especifica de la
aplicacion (definida por el
usuario)

Etiqueta de funcién

Etiqueta de ubicacién

Recuento de errores

Estado del dispositivo

Estado detallado del dispositivo

Tiempo total de ejecucién

Contador de tiempo de
funcionamiento (0.25 h)

Tiempo de ejecucion reiniciable

Contador de tiempo de
funcionamiento (0.25 h)

Configuracion de alarma

TC1: Umbral bajo de valor eficaz
de amperes

TC1: Umbral alto de valor eficaz
de amperes

TC1: Retraso de encendido de
valor eficaz de amperes

TC1: Retraso de apagado de
valor eficaz de amperes

Contador de alarma

TC1: Contador de valor eficaz de
amperes bajos

TC1: Contador de valor eficaz de
amperes altos

Modo de datos de proceso

Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Continued from page 14

Longitud

Entero
sin signo
de 16 bits

Entero
sin signo
de 8 bits

Matriz[4]
de
3 octetos

Entero
sin signo
de 32 bits

Entero
sin signo
de 32 bits

Float32

Float32

Float32

Float32

Entero
sin signo
de 16 bits

Entero
sin signo
de 16 bits

Rango de valores

Mas sensores. Mas soluciones.

Més sensores. Mas soluciones.

Mas sensores. Mas soluciones.

0 = Dispositivo esta OK

1 = Requiere mantenimiento
2 = Fuera de especificacion
3 = Verificacién funcional

4 = Falla

5..255 Reservado

0..2147483647

0..2147483647

Continued on page 16

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
reservados. www.bannerengineering.com

Valor
predeter-
minado

600

Derecho
de
acceso

Solo
lectura

Solo
lectura

Solo
lectura

Lecturay
escritura

Lecturay
escritura

Lecturay
escritura

Solo
lectura

Solo
lectura

Solo
lectura

Solo
lectura

Lecturay
escritura

Lecturay
escritura

Lecturay
escritura

Lecturay
escritura

Lectura'y
escritura

Lecturay
escritura

Lecturay
escritura

miento
de
datos?

Link

3 ¢Almacena- Perfil de

sensor
inteli-
gente
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Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-

Link
indice

80 1
81
81 1
82
82 1
82 2
82 3

Subindice

Nombre

Define el formato de los datos de
proceso

Modo con cable

Configuracion de salida

Configuracion de dispositivo

Frecuencia de muestreo (10 ms)
Frecuencia (Hz)

indice de TC (amperes)

Eventos de |O-Link

Los eventos son transmisiones aciclicas desde el dispositivo IO-Link al maestro 10-Link. Los eventos pueden ser mensajes
de error, o datos de advertencia o de mantenimiento.

Cadigo
0 (0x0000)

20480 (0x5000)

page 16 of 26

Tipo

Notificacién Sin averias

Continued from page 15

Longitud

Entero
sin signo
de 8 bits

Entero
sin signo
de 8 bits

Registro
de 32 bits

Registro
de 8 bits

Registro
de 16 bits

Nombre

Falla de hardware del

Error dispositivo

Rango de valores

1 = Perfil de sensor inteligente, 2
= Perfil de punto flotante

0 = BannerBus
1 = Salida discreta NPN

2 = Salida discreta PNP

1=60Hz, 2=50Hz

Intercambio de dispositivos

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos
reservados. www.bannerengineering.com

Guia de referencia de datos de 10-Link

Valor
predeter-
minado

1

¢Almacena- Perfil de
miento sensor
de inteli-
datos? gente

Derechos
de
acceso

Lecturay v
escritura

Lecturay Y
escritura

Lecturay Y
escritura

Lecturay Y
escritura

Lecturay
escritura

Descripcién
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Capitulo 5 Indicadores de estado

Indicador LED de encendido (verde)
» Verde fijo = Encendido
* Apagado = Apagado

Indicador LED de comunicacién 10-Link (d&mbar)
+ Ambar intermitente (4 Hz) = Las comunicaciones IO-Link estan activas
» Apagado = no hay comunicaciones 10-Link

14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos page 17 of 26
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Capitulo 6

Voltaje de alimentacién
18 V DC a 30 V DC a 50 mA como maximo

Corriente de transito de alimentacion
4 A maximo

Circuito de proteccién de alimentacién
Protegido contra polaridad inversa y voltajes transitorios

Inmunidad a la corriente de fuga
400 pA

Resolucién
12 bits

Transformador de corriente (TC)
Sistema eléctrico:
Entrada nominal: 0-20 A (CT20A), 0-150 A (CT150A) o
0-600 A (CT600A), seguin el modelo
Potencia nominal: 0.333 V AC
Relacion: <+ 1.0 %
Angulo de fase: < + 60 min
Rigidez dieléctrica: 2.5 kV/1 mA/1 min
Resistencia de aislamiento: 500 V DC/100 MQ como
minimo
Sistema mecanico:
Carcasa: PA/ UL94-V0
Bobina: PBT
Nucleo: acero al silicio
-25°C a+75°C (-13 °F a +167 °F)
< 85 % de humedad relativa maxima (sin condensacion)
Para obtener mas informacion, consulte la hoja de datos del
transformador de corriente de nucleo divido (p/n 212463).

Proteccién contra sobrecorriente requerida

ADVERTENCIA: Las conexiones
eléctricas deben hacerse por personal

A calificado conforme a los coédigos
eléctricos locales y nacionales, y los
reglamentos.

Se exige que se entregue proteccion contra sobrecorriente
segun la tabla final de aplicacion de producto final.

La proteccion contra sobrecorriente puede ser entregada por
un fusible externo o por medio de limitacién de corriente de
una fuente de alimentacion Clase 2.

Conductores del cableado de alimentaciéon < 24 AWG no
deben juntarse.

Para soporte adicional sobre el producto, visite
www.bannerengineering.com.

Especificaciones

Indicadores
Verde, alimentacion
Ambar, comunicaciones [0-Link

Conexiones
Conector integral M12 macho/hembra de 4 pines de
desconexion rapida
Material
Material de acoplamiento: latén niquelado
Cuerpo del conector: PVC negro translucido
Vibracién e impacto mecanico
Cumple con los requisitos de la norma IEC 60068-2-6

(Vibracion: 10 Hz a 55 Hz, amplitud de 0.5 mm, barrido de 5
minutos, intervalo de 30 minutos)

Cumple con los requisitos de IEC 60068-2-27 (Impacto: 15 G
de 11 ms de duracion, semionda sinusoidal)
indice de proteccién ambiental
UL Tipo 1
Condiciones de operacién
Temperatura: -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)

90 % a +70 °C de humedad relativa maxima (sin
condensacion)

Temperatura de almacenamiento: —40 °C a +80 °C (—40 °F a
+176 °F)

Identificacion del producto

® SNAP SIGNAL

Cableado ha Cableado A

de Proteccion contra Proteccion contra
alimentacién sobreoom(t:;te exigida alimentacién sobrecom((:gte exigida

(AWG) (AWG)

20 5 26 1

22 3 28 0.8

24 2 30 0.5

Certificaciones

Banner Engineering BV

c € Park Lane, Culliganlaan 2F bus 3
1831 Diegem, BELGIUM

U K Turck Banner LTD Blenheim House
Blenheim Court

C n Wickford, Essex SS11 8YT
GREAT BRITAIN

GUS

LISTED

FCC Parte 15 Clase A para radiadores no intencionados

Este equipo ha sido probado y cumple con los limites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. Estos
limites estan disefiados para ofrecer una proteccion razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo se utiliza en un entorno comercial. Este
equipo genera, usa y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias
dafinas a las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede provocar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el

usuario debera corregirlas por su cuenta.

(Parte 15.21) Cualquier cambio o modificacién no expresamente aprobado por el fabricante puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

14-sep-26
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Especificaciones
Link

Industry Canada ICES-003(A)

This device complies with CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A). Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference;
and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme a la norme NMB-3(A). Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas occasionner
d'interférences, et (2) il doit tolérer toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité du dispositif.

Dimensiones del transformador de corriente

Todas las mediciones se mencionan en milimetros (pulgadas), a menos que se indique lo contrario. Las medidas facilitadas
estan sujetas a cambios.

H (@ £
e — o..

Modelo Diametro A B C
CT20A 10 mm (0.39 pulg.) 41 mm (1.61 pulg.) 24 mm (0.94 pulg.) 26.5 mm (1.04 pulg.)
CT150A 16 mm (0.63 pulg.) 45.5 mm (1.79 pulg.) 29 (1.14 pulg.) 31.5 mm (1.24 pulg.)
CT600A 34.6 mm (1.36 pulg.) 99.2 mm (3.91 pulg.) 68.7 mm (2.7 pulg.) 42 mm (1.65 pulg.)
14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos page 19 of 26
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Capitulo 7 Accesorios

Cables conectores

Cables conectores M12 hembra de 4 pines con c6digo Ay doble terminacién a M12 macho (hoja de datos p/n 236186)

Modelo

BC-M12F4-M12M4-22-1
BC-M12F4-M12M4-22-2
BC-M12F4-M12M4-22-3
BC-M12F4-M12M4-224
BC-M12F4-M12M4-22-5
BC-M12F4-M12M4-22-10

BC-M12F4-M12M4-22-15

Longitud

1 m (3.28 pies)

2 m (6.56 pies)

3 m (9.84 pies)

4 m (13.12 pies)
5m (16.4 pies)
10 m (30.81 pies)

15 m (49.2 pies)

Dimensiones (mm)

0145057

44Typ.

M12 x1
0145[0.57"

Disposiciones de

pines
Hembra
5 N . ) 1 = Café
2 = Blanco
4@ 3 3 =Azul
4 = Negro
Macho 5 = Sin usar
2 / cus
( ) LISTED
/ \

Cables conectores M12 hembra de 4 pines con codigo A y doble terminacién a M12 macho angulo recto (hoja de datos p/n 236186)

Modelo

BC-M12F4-M12M4A-22-1
BC-M12F4-M12M4A-22-2
BC-M12F4-M12M4A-22-5
BC-M12F4-M12M4A-22-8
BC-M12F4-M12M4A-22-10

BC-M12F4-M12M4A-22-15

Longitud

1 m (3.28 pies)

2 m (6.56 pies)

5 m (16.4 pies)

8 m (26.25 pies)
10 m (30.81 pies)

15 m (49.2 pies)

Dimensiones (mm)

32 Typ.

’kme]
E;

1 l 0145057
atp | Towraxs

Disposiciones de
pines
Hembra
/—\/2
5 ( ) 1 = Café
2 = Blanco
4@ 3 3 =Azul
4 = Negro
Macho 5 = Sin usar
2\.’l.\/1 cus
LISTED
( ] Ol
e ¥

Cables conectores M12 hembra de 4 pines con cédigo A, doble terminacién y angulo recto a M12 macho y angulo recto (hoja de datos p/n 236186)

Modelo

BC-M12F4A-M12M4A-22-0.3
BC-M12F4A-M12M4A-22-1
BC-M12F4A-M12M4A-22-2
BC-M12F4A-M12M4A-22-5
BC-M12F4A-M12M4A-22-8
BC-M12F4A-M12M4A-22-10

BC-M12F4A-M12M4A-22-15

14-sep-26

Longitud

0.3 m (1 pie)

1 m (3.28 pies)

2 m (6.56 pies)

5 m (16.4 pies)

8 m (26.25 pies)
10 m (30.81 pies)

15 m (49.2 pies)

Dimensiones (mm)

32 T\plco

f 1267
T\p\co
18
M12x1
n145[057] 31Tpi
—32 Tipi

© Banner Engineering Corp. Todos los derechos

reservados. www.bannerengineering.com

Disposiciones de
pines
Hembra
/—\/2
5 ( ) 1= Café
2 = Blanco
4@ 3 3 =Azul
4 = Negro
Macho 5 = Sin usar
2 V1 cus
® ©
LISTED
( ] Ol
g
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Link
Soporte
LMBS15MAG
» Se conecta a la carcasa del S15
+ Polipropileno blanco
» Fuerza de traccion de 11.8 kg (26 Ib)
* Una pieza
» Archivos CAD: DXF, PDF, IGS, STP
14-sep-26 © Banner Engineering Corp. Todos los derechos page 21 of 26
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Capitulo 8 Soporte y mantenimiento del producto

Limpie con detergente suave y agua tibia

Limpie el dispositivo con un pafio suave humedecido con algun detergente suave y una solucion de agua tibia. No utilice
ningun otro producto quimico para la limpieza.

Repairs and Translations (No Field-Replaceable Parts)

English

Contact Banner Engineering for troubleshooting of this device. Do not attempt any repairs to this Banner device; it contains no field-replaceable parts or
components. If the device, device part, or device component is determined to be defective by a Banner Applications Engineer, they will advise you of
Banner's RMA (Return Merchandise Authorization) procedure.

IMPORTANT: If instructed to return the device, pack it with care. Damage that occurs in return
shipping is not covered by warranty.

Obtain assistance with product repairs by contacting your local Banner Engineering Corp distributor or by calling Banner directly at (763) 544-3164. Access
literature translated into your native language on the Banner website at www.bannerengineering.com or contact Banner directly at (763) 544-3164.

Deutsch

Wenden Sie sich zur Fehlerbehebung dieses Gerats an Banner Engineering. Versuchen Sie nicht, Reparaturen an diesem Banner-Gerat vorzunehmen.
Das Geréat enthélt keine am Einsatzort auszuwechselnden Teile oder Komponenten. \WWenn ein Banner-Anwendungstechniker zu dem Schluss kommt, dass
dieses Gerat, ein Teil oder eine Komponente davon defekt ist, erhalten Sie von dem Techniker Erlauterungen zu Banners RMA-Verfahren (Return
Merchandise Authorization) fiir die Warenriickgabe.

WICHTIG: Wenn Sie der Techniker anweist, das Gerat zurickzusenden, verpacken Sie es bitte
sorgfaltig. Transportschaden bei der Ricksendung werden von der Garantie nicht abgedeckt.

Unterstiitzung bei Produktreparaturen erhalten Sie von lhrem 6rtlichen Banner Engineering Corp Handler oder direkt von Banner unter Tel. (763) 544-3164.
Die in Ihre Muttersprache Ubersetzte Literatur finden Sie auf der Banner-Website unter www.bannerengineering.com oder kontaktieren Sie Banner direkt
unter Tel. (763) 544-3164.

Frangais

Pour plus d’'informations sur le dépannage du produit, contactez Banner Engineering. Ne tentez pas de réparer ce dispositif Banner. Il ne contient aucun
composant ou piéce qui puisse étre remplacé sur place. Si un ingénieur de Banner conclut que le dispositif ou I'une de ses piéces ou composants est
défectueux, il vous informera de la procédure a suivre pour le retour des produits (RMA).

Important : Si vous devez retourner le dispositif, emballez-le avec soin. Les dégats
occasionnés pendant le transport de retour ne sont pas couverts par la garantie.

Pour vous aider lors de la réparation de produits, contactez votre distributeur Banner local our appelez directement Banner au (763) 544-3164. La
documentation traduite dans votre langue est disponible sur le site internet de Banner www.bannerengineering.com ou contactez directement Banner au
(763) 544-3164.

Italiano

Per le procedure di individuazione e riparazione dei guasti di questo dispositivo, contattare Banner Engineering. Non tentare di riparare questo dispositivo
Banner, in quanto non contiene parti o componenti sostituibili dall'utente. Se il dispositivo, una parte del dispositivo o un componente del dispositivo viene
riscontrato difettoso da un tecnico Banner, il nostro personale vi comunichera la procedura da seguire per ottenere I'autorizzazione al reso.

Importante: Se si ricevono istruzioni di rispedire il dispositivo al produttore, imballarlo con
cura. I danni dovuti al trasporto non sono coperti dalla garanzia.

Per assistenza nelle riparazioni dei prodotti, contattare il distributore locale Banner Engineering Corp o contattare direttamente Banner al numero (763)
544-3164. E possibile accedere alla documentazione tradotta nella propria lingua madre sul sito Web Banner all'indirizzo www.bannerengineering.com o
contattare direttamente Banner al numero (763) 544-3164.
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Espaiiol

Comuniquese con Banner Engineering para solucionar de problemas de este dispositivo. No intente ninguna reparacién a este dispositivo de Banner,
contiene piezas o componente que no se pueden cambiar en terreno. Si algun ingeniero de aplicaciones de Banner determina que el dispositivo, alguna de
las piezas o alguno de los componentes del dispositivo esta defectuoso, le informara el procedimiento de autorizaciéon de devolucion de mercancia (RMA,
por sus siglas en inglés) de Banner.

Importante: Si se le solicita devolver el dispositivo, empaquelo con cuidado. Puede haber dafios
durante el envio de devolucidén que no estén cubiertos por la garantia.

Para reparaciones de productos, por favor contacte a su distribuidor local de Banner Engineering o llame a Banner directamente al 00 1 (763) 544-3164.
Vea la literatura traducida en su idioma en el sitio web Banner en www.bannerengineering.com o comuniquese con Banner directamente al 00 1 (763)
544-3164.

REA
BUAREHTHEHE, BRERS. BOSLETEEEARRE  ARETOAEATENGEROBERAL, BETHHA TRITHALS.
1x§ﬁﬂ{¢ziéﬁf¢r?‘ﬁﬁa, A S S AIEFDBR SIBAR (RMA) HiF2.
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Sesdtina
Pro feSeni problému se zafizenim kontaktujte spole¢nost Banner Engineering. Neprovadgjte Z&dné opravy zafizeni Banner. Neobsahuji Z4dné komponenty
nebo &asti, které by byly vyménitelné. Pokud je zafizeni, jeho ¢ast nebo dil oznagen technikem spole¢nosti Banner jako poSkozeny, bude Vam doporuc¢eno
vyplnit reklamaéni RMA protokol.

DileZzité: Pokud byl vydan pozadavek na vraceni zarizeni, peclivé ho zabalte. PoSkozeni vzniklé
pri dopravé neni povazovano za zaruc¢ni opravu.

Pokud produkt potfebuje opravu, vyzadejte si pomoc od mistniho distributora spole¢nosti Banner Engineering Corp nebo pfimo na telefonnim ¢isle (763)
544-3164. Dokumentaci preloZzenou do vaseho jazyka si vyhledejte na webovych strankach spole¢nosti Banner na adrese www.bannerengineering.com
nebo se obratte pfimo na spoleénost Banner na telefonnim Cisle (763) 544-3164.
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Polski

W celu rozwigzania probleméw z urzadzeniem nalezy skontaktowac sie z dziatem technicznym firmy Banner Engineering. Pod Zzadnym pozorem nie prébuj
naprawiaé tego urzadzenia firmy Banner; nie zawiera ono czg$ci ani elementéw, ktére mozna wymienia¢ samodzielnie. Jesli urzadzenie, jego czes¢ lub
element zostang uznane za wadliwe przez inzyniera technicznego Banner, poinformuje on uzytkownika o firmowej procedurze zwrotu towaru (RMA) firmy
Banner.

Wazne: Je$li urzadzenie ma zosta¢ zwrécone, nalezy je starannie zapakowac¢. Uszkodzenia powstale
podczas odsyilki nie sg objete gwarancja.

Aby uzyska¢ pomoc w zakresie naprawy produktu, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym dystrybutorem Banner Engineering Corp lub zadzwonié
bezposrednio do firmy Banner pod numer (763) 544-3164. Dostep do literatury przettumaczonej na swoj jezyk ojczysty mozna uzyska¢ na stronie
internetowej firmy Banner pod adresem www.bannerengineering.com lub kontaktujgc sie bezposrednio z firmg Banner pod numerem (763) 544-3164.

Portugués

Entre em contato com a Engenharia da Banner para a solugéo de problemas deste dispositivo. N&o tente fazer nenhum reparo neste dispositivo Banner;
ele ndo contém pegas ou componentes substitulveis em campo. Se um técnico de aplicagcdes da Banner determinar que o dispositivo, pega ou
componente do dispositivo esta com defeito, ele o informara sobre o procedimento de RMA (Autorizagédo de Devolugédo de Mercadoria) da Banner.

Importante: Se for instruido a devolver o dispositivo, embale-o com cuidado. Os danos ocorridos
no transporte de devolucdo ndo sao cobertos pela garantia.

Obtenha assisténcia para reparos do produto entrando em contato com o distribuidor local da Banner Engineering Corp ou ligando diretamente para a
Banner no telefone (763) 544-3164. Acesse a literatura traduzida para seu idioma nativo no site da Banner em www.bannerengineering.com ou entre em
contato diretamente com a Banner pelo telefone (763) 544-3164.

Tirkce

Bu cihazda sorun giderme islemleri igin Banner Engineering ile iletisime gecin. Bu Banner cihazini onarmaya galismayin; cihaz sahada degistirilebilir parga
veya bilegen igermez. Bir Banner Uygulama Miihendisi tarafindan cihazin, cihazin bir pargasinin veya bir cihaz bileseninin kusurlu oldugu tespit edilirse,
Banner RMA (lade Mal Yetkilendirme) prosediirii hakkinda bilgilendirilirsiniz.

ONEMLI: Iade etmeniz istenirse, cihazi dikkatli bir sekilde paketleyin. Iade nakliyesinde
meydana gelecek hasarlar garanti kapsaminda degildir.

Yerel Banner Engineering Corp distriblitérlinizle iletisime gecerek veya dogrudan (763) 544-3164 numarali telefondan Banner'i arayarak Uriin onarimlariyla
ilgili yardim alin. Ana dilinize gevrilmis dokiimanlara www.bannerengineering.com adresindeki Banner web sitesinden erisebilir veya (763) 544-3164
numarall telefondan dogrudan Banner ile iletisime gegebilirsiniz.

Contactenos

Banner Engineering Corp. | 9714 Tenth Avenue North | Plymouth, MN 55441, EE. UU. | Teléfono: + 1 888 373 6767

Para obtener informacion sobre nuestras sucursales y representantes locales en todo el mundo, visite
www.bannerengineering.com.

Garantia limitada de Banner Engineering Corp.

Banner Engineering Corp. garantiza que sus productos estan libres de defectos de material y mano de obra durante un afio a partir de la fecha de envio. Banner
Engineering Corp. reparara o reemplazara sin cargo cualquier producto de su fabricacién que, al momento de ser devuelto a la fabrica, haya estado defectuoso
durante el periodo de garantia. Esta garantia no cubre los dafios o responsabilidad por el mal uso, abuso, o la aplicacién inadecuada o instalacion del producto
de Banner.

ESTA GARANTIA LIMITADAES EXCLUSIVAY REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, SEAN EXPRESAS O IMPLICITAS (INCLUIDA, SIN
LIMITACION, CUALQUIER GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACION PARA UN FIN ESPECIFICO), Y SE DERIVEN DE LA EJECUCION,
NEGOCIACION O USO COMERCIAL.

Esta Garantia es exclusiva y se limita a la reparacion o, a juicio de Banner Engineering Corp., el reemplazo. EN NINGUN CASO, BANNER ENGINEERING
CORP. SERA RESPONSABLE ANTE EL COMPRADOR O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD POR COSTOS ADICIONALES, GASTOS, PERDIDAS,
PERDIDA DE GANANCIAS NI DANOS IMPREVISTOS, EMERGENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO DEL PRODUCTO O DEL
USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO, YA SEA QUE SE DERIVE DEL CONTRATO O GARANTIA, ESTATUTO, AGRAVIO, RESPONSABILIDAD
OBJETIVA, NEGLIGENCIA O DE OTRO TIPO.

Banner Engineering Corp. se reserva el derecho a cambiar, modificar o mejorar el disefio del producto sin asumir obligaciones ni responsabilidades en relacion
con productos fabricados anteriormente por Banner Engineering Corp. Todo uso indebido, abuso o aplicacion o instalacién incorrectas de este producto, o el uso
del producto en aplicaciones de proteccion personal cuando este no se ha disefiado para dicho fin, anulara la garantia. Cualquier modificacion a este producto
sin la previa aprobacion expresa de Banner Engineering Corp anulara las garantias del producto. Todas las especificaciones publicadas en este documento
estan sujetas a cambios; Banner se reserva el derecho de modificar las especificaciones del producto o actualizar la documentacién en cualquier momento. Las
especificaciones y la informacién de los productos en idioma Inglés tienen prioridad sobre la informacién presentada en cualquier otro lenguaje. Para obtener la
versién mas reciente de cualquier documentacion, consulte: www.bannerengineering.com.
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Soporte y mantenimiento del producto Manual del producto - Sensor de monitoreo de corriente S15C-CT 10-
Link

Para obtener informacién de patentes, consulte www.bannerengineering.com/patents.
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