
Soluzioni per la sicurezza
Guide alla selezione
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Barriere ottiche di sicurezza
•  Intuitivo e facile da usare e da configurare

•  Rilevamento end-to-end

•  Custodia heavy-duty in alluminio e finestra a incasso per evitare 
danni in condizioni ambientali difficili

•  Indicatori di allineamento e di diagnostica a elevata visibilità

•  Modelli igienici IP69 disponibili per ambienti di lavaggio

•  Possibilità di collegamento in cascata per alcuni modelli

Moduli di controllo di sicurezza
•  Possibilità di aggiungere fino a otto moduli di espansione 

I/O man mano che le esigenze di sicurezza crescano o 
cambiano

•  Il software di configurazione è così semplice da richiedere 
solo pochi minuti per la programmazione.

•  La funzionalità simulatore consente agli utenti di  
testare le proprie configurazioni senza essere connessi  
al modulo di controllo

•  Disponibile con ISD, che fornisce una serie di dati tra cui  
lo stato del dispositivo, la tensione, la temperatura, il valore 
del tag RFID, la distanza di rilevamento e molto altro.

•  Visualizzare e configurare il modulo di controllo da remoto 
utilizzando la funzione di accesso alla rete di Banner

Illuminatori e indicatori
•  Indicatori LED per torrette luminose multisegmento preassemblati e preconfigurati

•  Disponibilità di modelli di indicatori LED multicolore programmabili, per montaggio 
su quadro

•  Il software Pro Editor offre un'ampia gamma di opzioni di colore e animazioni.

Scanner laser di sicurezza
•  Scanner laser bidimensionale con software di facile utilizzo

•  Programmazione di zone di avviso e di rilevamento di forma irregolare

•  Angolo di scansione di 275° con risoluzioni selezionabili e portata di 5,5 m

Interruttori di sicurezza
•  Gli interruttori RFID senza contatto si adattano a porte disallineate/vibranti in  

un formato compatto e sono disponibili con funzionalità ISD

•  L'interruttore per cerniere combina un interruttore di sicurezza e una cerniera 
portante in un unico dispositivo

•  Gli interruttori di blocco assicurano che le porte restino chiuse per le 
applicazioni critiche per la sicurezza e i processi.

Comandi di arresto di emergenza/di arresto
•  Pulsanti di arresto di emergenza disponibili per il montaggio su quadro o  

in custodie preassemblate.

•  I modelli di pulsante di arresto di emergenza con illuminazione e funzionalità 
ISD opzionali aiutano gli operatori a identificare rapidamente i pulsanti azionati.

•  I dispositivi di consenso offrono un design ergonomico con scatto  
per la posizione di consenso

Sistemi di sicurezza multiraggio SGS
•  Barriere ottiche di sicurezza multiraggio  

per il monitoraggio degli accessi e del 
perimetro a lunga portata

•  Disponibile nei modelli emettitore/ricevitore e 
nei modelli attivo/passivo di facile impiego

•  Custodia in alluminio heavy-duty per condizioni 
ambientali difficili

•  Facile allineamento e installazione con spie e 
indicatori di allineamento integrati

•  Sono disponibili kit supporti  
di muting per semplificarne l'uso 
in applicazioni di imballaggio  
a fine linea 

Soluzioni di sicurezza complete da Banner



4 5bannerengineering.com

Visualizzatore

Consumo

Rete

Conversione

Connessione

Cattura

Modulo di sicurezza PLC di sicurezza

PLC di sicurezza
Protocollo  
di sicurezza

Uscite di 
sicurezza

Modulo I/O 
di sicurezza

OSSD

Catena ISD + OSSDCatena ISD + OSSD Convertitore ISDConvertitore ISD

Dispositivi 
di arresto di 
emergenza ISD

Arresto di emergenza 
non ISD per montaggio 

su quadro
Blocco meccanico 
non ISD

Interruttori di sicurezza 
ISD RFID

IS
D

Master 
IO-Link

Uscite di 
sicurezza

Modulo di controllo  
di sicurezza XS26

Industrial  
Ethernet

Convertitore  
da ISD a IO-Link

Et
he

rn
et

IO
-L

in
k

Interfaccia utente
Banner CDS

Dispositivo 
Edge

Safety over

In-Series Diagnostics (ISD) di Banner
Funzionalità di diagnostica facili da implementare per sistemi di sicurezza complessi
La tecnologia In-Series Diagnostics (ISD) consente di collegare fino a 32 dispositivi con una connessione in serie 
e di comunicare direttamente con i PLC più comunemente usati.

Quando si verifica un evento legato alla sicurezza, il sistema riceve un avviso che include informazioni su quale 
dispositivo di sicurezza è intervenuto, rendendo la risoluzione dei problemi un gioco da ragazzi.

La tecnologia ISD fornisce una serie di punti dati aggiuntivi per ogni dispositivo in serie utilizzato,  
tra cui un valore di tag univoco, temperatura interna, tensione e molto altro, oltre a dettagli specifici  
sul dispositivo, quali l'allineamento e la distanza tra il sensore di un interruttore di sicurezza e l'attuatore.

Inoltre, il sistema invia segnalazioni di allarme se i dispositivi sono prossimi all'intervento, in modo 
da poter risolvere i problemi prima che la macchina si arresti.

Riduzione dei costi Prevenzione e riduzione  
i tempi di fermo

Semplificazione dell’installazione 
e della risoluzione dei problemi

Maggiori informazioni su 
ISD
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S4B EZ-SCREEN LS EZ-SCREEN 14/30 EZ-SCREEN LP EZ-SCREEN LS2 Sistemi multiraggio SGS

Tipo IEC 61496-1, -2 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 4 Tipo 2 Tipo 4

Classificazione di sicurezza  
EN ISO 13849-1; 
IEC 61508; IEC 62061

Categoria 4 PL e; 
SIL3

Categoria 4 PL e; 
SIL3

Categoria 4 PL e; 
SIL3

Categoria 4 PL e; 
SIL3

Categoria 2 
PL c

Categoria 4 
PL e; SIL3

Grado di protezione IP IP65
IP65, IP67, 

Opzione IP69K
IP65 IP54, IP65 IP65 IP65

Dimensioni L x P (mm) 38 x 38 36 x 45 36 x 45 28 x 26 25 x 32 52 x 56,9

Risoluzione (mm) 14, 30 14, 23, 40 14 30 14, 25 30 300, 400, 500

Max portata di rilevamento (m) 12 12 6 18 Basic: 4 
Standard: 7

15 Standard: 30 
Lunga distanza: 60

Area protetta (mm) 14 mm: da 300 a 1200 
30 mm: da 300 a 1800

14 mm: da 280 a 1820 
23 mm: da 280 a 2380 
40 mm: da 280 a 1820

Da 150 a 1800 Da 150 a 2400 Basic: 270, 410, 550, 690 
Standard: da 270 a 1250

Da 150 a 1800 Da 500 a 1200

Incrementi (mm) 150 70 150 Standard: 140 150 2, 3, 4 raggi

Funzioni

Rilevamento delle mani ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Rilevamento delle dita ✓ ✓ ✓ ✓
Rilevamento del corpo ✓
Cascata ✓ SLLC SLSC SLPC

Codici di scansione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Funzione Fixed Blanking ✓ ✓ ✓ ✓
Risoluzione ridotta ✓ ✓
EDM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Procedura di reset ✓ ✓ ✓ ✓
Muting integrato ✓ ✓
LED sulla parte superiore Accessorio ✓

Barriera ottica di sicurezza Guida alla selezione
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SX5-B6 SX5-M10 SX5-M70 SX5-ME70 SX5-R

Dimensioni L x P x A (mm) 102 x 112 x 152 102 x 112 x 152 102 x 112 x 152 102 x 112 x 152 102 x 112 x 152

Rilevamento presenza 50 / 70 mm 50 / 70 mm 50 / 70 mm 50 / 70 mm 50 / 70 mm

Rilevamento del corpo 70 / 150 mm 70 / 150 mm 70 / 150 mm 70 / 150 mm 70 / 150 mm

Rilevamento delle mani 30 / 40 mm 30 / 40 mm 30 / 40 mm 30 / 40 mm 30 / 40 mm

Portata 
(in base alla risoluzione)

30 mm = 2,5 m 
40 mm = 3 m 
50 mm = 4 m 

70 / 150 mm = 5,5 m

30 mm = 2,5 m 
40 mm = 3 m 
50 mm = 4 m 

70 / 150 mm = 5,5 m

30 mm = 2,5 m 
40 mm = 3 m 
50 mm = 4 m 

70 / 150 mm = 5,5 m

30 mm = 2,5 m 
40 mm = 3 m 
50 mm = 4 m 

70 / 150 mm = 5,5 m

30 mm = 2,5 m 
40 mm = 3 m 
50 mm = 4 m 

70 / 150 mm = 5,5 m

Max. Set zone 
(in base alla risoluzione)

6 10 70 70 a seconda del master

Master Remote Master (fino a 3 dispositivi remoti) Master (fino a 3 dispositivi remoti) Master (fino a 3 dispositivi remoti) Remoto

Memoria estraibile SXA-RM-10 SXA-RM-70 SXA-RM-70

Monitoraggio della velocità ✓

Max. Uscite OSSD 
(in base alla configurazione)

1 x 2 OSSD 2x 2 OSSD 3x 2 OSSD 3x 2 OSSD

Connessione tra dispositivi 8 pin M12 8 pin M12 8 pin M12 8 pin M12

Muting integrato ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filtro antipolvere programmabile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Dati di misurazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Finestra sostituibile sul posto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Muting/Bypass ✓ ✓

Scanner di sicurezza Guida alla selezione
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Relè e modulo di controllo Guida alla selezione

GM/ES UM SM AT MMD SSM SR IM EM SC10 SC26/XS26

Tipo dispositivo Moduli relè di sicurezza preconfigurati Moduli relè di sicurezza preconfigurati Moduli di controllo configurabili

Dispositivo di sicurezza  
con auto-test ✓ ✓ ✓ ✓
Dispositivo di sicurezza  
con auto-test con funzione EDM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Arresto di emergenza

✓ ✓
✓ 

(funzione 
secondaria)

✓ ✓

Comando a fune
✓ ✓

✓ 
(funzione 

secondaria)
✓ ✓

Interruttore gate (contatti puliti) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Interruttore gate RFID (contatti 
OSSD) ✓ ✓ ✓ ✓
Funzionalità ISD 2 catene 8 catene

✓ ✓

✓ 
(solo serie XS)

Accesso e visualizzazione  
della rete ✓
Monitoraggio con tappeto 
 di sicurezza ✓ ✓ ✓
Comando bimanuale ✓ ✓ ✓
Dispositivo di consenso ✓ ✓ ✓ ✓
Espandibile ✓ ✓
Muting ✓ ✓ ✓
Ritardo ON/OFF Ritardo alla 

diseccitazione 
disponibile

✓ ✓

Monitoraggio della velocità ✓
Normative di sicurezza Cat. 4 PL e, secondo EN ISO 13849-1; SIL 3 secondo IEC 61508 e IEC 62061 Cat. 4 PL e, secondo EN ISO 13849-1; SIL 3 secondo IEC 61508 e IEC 62061

Ingressi 1 NC e 1 NA  
(singolo o doppio)

1 NC (singolo)

2 NC (doppia)

1 NC (singolo)  
o 2 NC (doppi)  

o 2 PNP

1 (o più  
in serie)

Tappeto di sicurezza 
quadripolare

2 STB o  
pulsanti con contatti 

complementari

2 NC muting 
(doppia)  

e 2 NC SSI  
(doppia)

2 PNP 2 NC (doppia) o  
2 PNP

2 NC (doppia) o  
2 PNP

1 NC (singolo)  
o 2 NC (doppi)

10 SC26: fino a 26 
XS26: fino a 154

Uscite di sicurezza 2 NA, 3 NA, 4 NA 2 NA o 3 NA 4 NA 2 NA 2 PNP OSSD  
o 2 NA

2 NA 2 NA, 3 NA 2 NA, 3 NA 4 NA o 4 NA  
con ritardo

2x 3 NA SC: 2 
XS: fino a 68

Massimi valori nominali uscita  
di sicurezza

6 A, 7 A 7 A 6 A 6 A 6 A 4 A 6 A 6 A 6 A 6 A ciascuno 0,5 A ciascuno

Uscite ausiliarie 1 NC o  
1 NC e 2 PNP

1 NC, secondo  
il modello

1 NC e 2 PNP 1 PNP o 1 NC 1 NC 1 NC 1 NC, secondo  
il modello

dipende dalla 
configurazione

dipende dalla 
configurazione

Alimentazione 24 V AC/DC  
115 Vca e  

12-24 Vca/Vcc  
o 230 Vca e  

12-24 Vcc

24 Vca/Vcc 115 Vca e  
12-24 Vcc  

o 230 Vca e  
12-24 Vcc

24 Vca/Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc 24 Vcc o  
24 Vca/Vcc,  

a seconda del modello

24 Vcc 24 Vcc
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Interruttori di sicurezza - Guida alla selezione

SI-MAG... SI-RF SI-LS SI-QS SI-GL42 SI-LS42 SI-LS83 SI-HG63 SI-HG80

Tipo dispositivo Magnetica RFID Parti meccaniche Parti meccaniche Con cerniera

Stile interruttore Senza contatto Senza contatto Attuatore separato Attuatore separato Attuatore separato Attuatore separato Finecorsa Con cerniera Con cerniera

Non bloccabile ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Blocco ✓ ✓
Posizione ✓ ✓ Stantuffo, rullo, 

Montaggio su mandrino, Leva

Contatti 1 NC, 1 NA OSSD PNP 2 NC,  1 NA 
1 NC, 1 NA 

2 NC

1 NC, 1 NA 
2 NC 

2 NC,  1 NA 
1 NC

1 NA 
1 NC 

1 NC, 1 NA 
2 NC 

2 NC, 1 NA 
3 NC

1 NC, 1 NA 
2 NC,  1 NA 

1 NC 
2 NC 
3 NC

1 NC, 1 NA 
2 NC 

2 NC, 1 NA

2 NC, 1 NA 1 NC, 1 NA

Blocco o sblocco 
dell'alimentazione

24 Vca/Vcc 24 Vca/Vcc 
110 Vca/230 Vca

Diritto rigido in linea ✓ ✓ ✓
Rigido in linea ✓ ✓ ✓
Flessibile in linea ✓ ✓ ✓ ✓
Accessorio a forza elevata ✓
Indicazione di stato dei LED ✓
Collegabile in cascata ✓
ISD (In-Series Diagnostics) ✓ Compatibile con  

ISD Connect
Compatibile con  

ISD Connect

Livello di codifica/Protezione 
dalla manipolazione EN ISO 
14119

Codifica bassa Codifica esclusiva/bassa 
/alta

Codifica bassa Codifica bassa Codifica bassa Codifica bassa Senza codifica Senza codifica Senza codifica

Materiale custodia Plastica Plastica Plastica Plastica Testa: metallo 
Corpo: plastica

Plastica Plastica Metallo Metallo

Blocco Blocco a molla 
Blocco con elettrovalvola

Blocco a molla 
Blocco con elettrovalvola

Forza per estrarre l'attuatore 10 N 10 N 
Modelli a forza elevata: 

regolazione da 50 a 
100 N

1500 N  
quando è bloccato

2000 N  
quando è bloccato

Punto di commutazione 
resettabile

✓
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Dispositivi di arresto di emergenza Guida alla selezione

SSA-EBM SSA-EB SSA-EB1PL SSA-EB1P SSA-EB1M RP-RM83 RP-LS42 RP-QM(T)72 RP-LM40 RP-QM90 ISD Connect

Pulsanti di arresto di emergenza  
per montaggio su quadro

Pulsanti di arresto di emergenza Interruttori di arresto di emergenza a fune Connettore a T

Arresto di emergenza ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Comando a fune

✓ ✓
✓ 

(solo controllo 
dell’arresto)

✓ 
(solo controllo 
dell’arresto)

✓

Dimensioni del pulsante 
(mm)

40 mm 40, 44, 60 mm 40, 60 mm 40, 60 mm 44 mm 32 mm 32 mm

Custodia illuminata ✓ ✓ ✓
Pulsante acceso ✓ ✓ ✓
Rilasciare ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Pulsante di blocco/
sblocco

✓ 
(solo SSA-EB1M)

✓

Lunghezza fune (m) 38 m 
70 m

25 m 
37,2 m 
75 m

6 m 
12 m 
20 m

6 m 50 + 50 m

Connessione a fune Tenditore  
o connessione ad 

anello integrati

Tenditore  
o connessione ad 

anello integrati

Connessione  
ad anello

Connessione  
ad anello

Connessione  
ad anello

ISD (In-Series Diagnostics) ✓ ✓ ✓
Contatti di sicurezza 1 NC 

2 NC
1 NC 
2 NC 
3 NC 
4 NC

1 NC 
2 NC 
4 NC

1 NC 
2 NC 
4 NC

1 NC 
2 NC 
4 NC

2 NC 2 NC 2 NC 
4 NC

2 NC 2 NC

Contatti ausiliari 1 NA 1 NA 
2 NA

1 NA 
2 NA

1 NA 
2 NA

1 NA 
2 NA

2 NA 2 NA 1 NA 
(modelli specifici)

2 NA

Uscite OSSD ✓ ✓
Collegamento Terminali a vite Terminali a vite Terminali M12 o 

a vite
Terminali M12 o 

a vite
Terminali M12 o 

a vite
Terminali a vite Terminali a vite Terminali a vite Terminali a vite Terminali a vite M12 integrato

Foro per pannello/ 
staffa (mm)

22 mm 30 mm 30 mm 30 mm
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SCAN ME

Banner Engineering progetta e realizza prodotti per l’automazione industriale che 
includono sensori, tecnologie smart IIoT e industriali wireless, illuminatori e indicatori 
a LED, dispositivi di misurazione, apparecchiature per la sicurezza dei macchinari, 
scanner per codici a barre e dispositivi di visione per le macchine. Queste soluzioni 
aiutano a realizzare molte delle cose che utilizziamo ogni giorno, dagli alimenti alla 
medicina, dalle auto all'elettronica. Ogni due secondi, nel mondo, viene installato 
un prodotto Banner affidabile e di alta qualità. Con sede a Minneapolis dal 1966, 
Banner è leader di settore con oltre 10.000 prodotti a portafoglio, attività in cinque 
continenti e una forza lavoro globale di oltre 5.500 dipendenti e partner. La nostra 
dedizione all'innovazione e a un servizio irreprensibile rende Banner una fonte 
affidabile di tecnologie di automazione intelligente per i clienti di tutto il mondo.

Più sensori, più soluzioni.


